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WM-LMWOBFKTV2383SMART_A11

ANDROID SMART TV intégrable cuisine 60 cm avec 

ferrure de relevage – Cadre Noir ONYX

/// Encastrable dans un meuble de cuisine COMPACT (L60xH40 cm)

/// Android Smart TV : version 11 (Red Velvet Cake)

/// Écran haut de gamme en verre trempé 4 mm : 

• Anti-traces

• Niveau de transparence élevé

• Image ultra lumineuse

• Absorption des reflets lumineux

/// Tuners DVB-T/T2/C/S/S2 (compatible H.264/H.265-HEVC, Dolby+)

/// Haut-parleurs invisibles – 2 x 5 W

/// Garantie 2 ans
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Caractéristiques techniques

/// Informations générales
• Dimensions du TV (LxHxP) : 594*382*52 mm
• Dimensions de l’image (LxH) : 525*295 mm

• Voltage : AC 100-240V
• Consommation en marche (Max) : 23 W
• Consommation en veille : 0,34 W
• Classe énergétique : G

/// Garantie
• Garantie : 2 ans
• Durée de disponibilité des pièces détachées : 5 ans 
minimum

/// Spécifications de l’écran
• Technologie de rétro-éclairage : LED LCD

• Technologie de l’écran LCD : ADS/HADS

• Angle de vision large (H/V) : 178°/178°

• Diagonale de l’écran : 60 cm (23,8’’) 
• Résolution de l’écran : 1920x1080 (Full HD)
• Taux de contraste : 1000:1
• Nombre de couleurs : 16.7 millions
• Luminosité́ : 250 cd/m2
• Design de l’écran : cadre noir ONYX
• Température de fonctionnement : comprise entre 
0°C - 50°C

/// Smart Android TV
• Système d’exploitation : Android 11 (Red Velvet 
Cake)
• Processeur : RTD2843 ARM Cortex A55 Quatre-
Coeurs cadencé jusqu’à 1,1 GHz
• Processeur graphique : Double-Coeurs Mali-
700MP2
• Mémoire ROM : 1,5 Go
• Mémoire Flash : 8 Go 
• Réseau : connexion internet : LAN RJ45 10/100M 
auto-identification et DHCP ou Wi-Fi type 2.4G/5G, 
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 
• 1T1R, 229,4 Mbps, compatible Wi-Fi 6
• Bluetooth : Version V2.1+EDR/V3.0/V4.x/V5.0 
Applications préinstallées : Google play Store, 
Google Chrome 

/// Fonctions
• Tuners : DVB-T&T2 H.265-HEVC/ C/ S&S2 H.265-
HEVC, compatible Dolby +
• Son : 2 haut-parleurs intégrés et invisibles
• Puissance audio : 2 x 5 W – 8 Ohm 
• Panneau de contrôle sensitif (touches mise en 
marche/arrêt, menu, volume +/-, chaines +/-, 
sources)

/// Normes
• CE, ROHS, EAC

/// Vidéo de démonstration
• https://youtu.be/kSAybnEte-0 

/// Connectiques 
• 1 entrée audio-vidéo composite (mini-AV 3,5mm)
• 1 prise antenne TV (75 ohms, DVB-T/T2/C analogique)
• 1 prise antenne satellite DVB-S/S2
• 1 prise secteur (DC 12V)
• 2 ports USB 2.0 multimédia
• 1 prise RJ45 (LAN)
• 2 prises HDMI 1.4a (HDMI 1 : ARC, HDMI 1,2 : CEC)
• 1 sortie audio numérique optique (SPDIF)
• 1 emplacement interface commune (CI+)
• 1 prise casque
• 1 Prise de contrôle IR (infrarouge) : pour
connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser
une connexion IR pass through

/// Multimédia
• Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, 
photos et musicaux provenant d’une clé USB ou d’un 
disque dur multimédia
• Formats vidéo/audio/photo supportés : vidéo :
MPEG1/2/4, H.264*, H.265*, WMV*, VC1, VP8, VP9,
RM*, AVS*, AVS2.0*, Sorenson, Motion JPEG, H.263,
AV1 / audio : PCM, AMR, LPCM, RA*,
MPEG1/2/4, AAC*, WMA*, Dolby AC3*, Dolby EAC3*,
Dolby AC4*, Dolby*, MPEG-H ,DRA,FLAC ,VORBIS /
photo : .jpg, .bmp, .png, .mpo, .gif, .jps, .pns

/// Accessoires
• Support mural pour télécommande étanche
• Télécommande étanche aux projections d’eau (pile 
CR2032 non fournie)
• Télécommande air mouse et vocale (piles non fournies)
• Bloc alimentation secteur de classe électrique 2
• Câble secteur
• Ferrures de relevage Kessebohmer FreeFlap Forte 
• Mode d’emploi
• Guide d’installation
• Certificat de garantie
• Fixations pour câbles et visserie compatible ferrures et
passes câbles
• Câble entrée vidéo et audio cinch

/// Informations logistiques
• Code EAN : 3760343520388
• Dimensions avec l’emballage (LxHxP) : 
694*150*483 mm
• Poids brut avec l’emballage : 12,65 Kg
• Poids net : 8,9 Kg

https://youtu.be/kSAybnEte-0
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Installation et dimensions

/// Modes d’installation 
• S’encastre simplement dans un meuble de cuisine de 
60*45 cm
• Compatible accroches Vesa 100*100 mm

/// Ferrures de relevage compatibles
• Système de levage relevable avec poignée :

– Blum HK29 (avec support de fixation avant
20S4200)

– Blum HK TOP29 (22K2910 avec vis pré-
montées et support de fixation avant
20S4200)

– Kessebohmer FREEflap forte-F
– Hafele Free Flap 3.15 F

• Système de levage relevable avec Push to Open 
(sans poignée) :

– Blum HK29T (avec support de fixation avant
20S4200) + Tip-On (956A1006)

– Blum HK TOP29T (22K2910 avec vis pré-
montées et support de fixation avant
20S4200 + kit Tip-On 956A1004)

– Kessebohmer FREEflap forte-F + Push to
Open 26-48N

– Hafele Free Flap 3.15 F + loquet de porte 26-
48N

• Système de levage glissant vers le haut avec 
poignée :

– Blum HL27/38 (avec support de fixation
avant 20S4200)

– Kessebohmer FREEslide Q3us +
2719180038 (barre transversale 600 mm)

• Système de levage relevable motorisé :
– Kit de motorisation Blum HK TOP SERVO-

DRIVE 23KA000 + transformateur Blum
plug-in 12W

– Kit de motorisation Kessebohmer eTouch
pour FREEflap (27 2055 7035) + kit caches
gris eTouch FREEflap (27 1972 7035) + kit
de levage FREEflap mini, séries 107 С gris
(gauche, droit) avec caches gris (27 1663
7035)

• Système de levage glissant vers le haut motorisé :
– Kit de motorisation Blum HK/HL SERVO-

DRIVE 21FA000 + transformateur Blum plug-
in 12W

– Kit de motorisation Kessebohmer eTouch 
drive pour systèmes fold, slide/swing (27 
2054 7035) + caches gris eTouch FREEslide 
(27 1970 7035) + bras de levier pour 
FreeSlide Q -  Н380-500 mm (27 1966 
0006) + barre transversale pour façade 600 
mm (27 1918 0038)

/// plans d’encastrement 
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